
C U L T U R E S
B Â T I S S E U R  D E  C L I M A T S

Observations
•  Poteaux de section large (90 mm x 50 mm) en tube acier galvanisé sendzimir Z 275 :

une solidité et une stabilité accrue.

•  Toit ogive : une forme parfaitement adaptée pour réduire la condensation.

•  Adaptées pour l’installation d’écran d’ombrage.

•  Possibilité d’installer en standard un système insect proof.

•  Structure à la norme européenne EN 13 031.

•  Triangulations variables en fonction des charges climatiques.

•  Homologuées cahiers des charges Groupama.
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ESPACE 8,00 et 9,60
Bénéfi ciez de toute la fi abilité
d’une grande serre plastique

MODÈLES Espace 8,00 m Espace 9,60 m

DIMENSIONS
Largeur (L) 8,00 m 9,60 m

Maille maxi 2,50 m 2,50 m

Travée maxi 5,00 m 5,00 m

Hauteur au faîtage (F) 5,40 / 5,90 / 6,40 m 5,60 / 6,10  / 6,60 m

Hauteur sous chéneau (Hsc) 3,5 / 4 / 4,5 m 3,5 / 4 / 4,5 m

Hauteur sous support de culture 3,35 / 3,85 / 4,35 m 3,35 / 3,85 / 4,35 m

COUVERTURE
Simple paroi Oui

Double paroi gonfl able Oui

Semi-rigide  Oui

AÉRATIONS
Sur longpan                                              Par enroulement / Ouvrant sur longpan / Ouvrant guillotine                                                                           

Sur pignon Par enroulement

Ouvrant 3,20 m ou 4,25 m Ouvrant 3,20 m

Sur toiture articulé au faîtage articulé au faîtage 

 Ouvrant chéneau

TYPES DE PORTES
Porte acier alu et standard :

Type largeur 3,20 m x hauteur 4,00 m maxi

(dimensions spécifi ques possibles)

Chapelle centrale

1 poteau

tous les 5 m

Longpan

1 poteau

tous les 2,50 m

3,20 m
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